Serbatoi con sistema

“Full Immersion”

ad alta efficacia
Certificati (E 87/404/CEE, 90/488/CEE e 97/23/CE (PED)
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DESCRIZIONE 'Full Immersion

Sistema “FULL IMMERSION” ad alta efficacia brevettato MECAIR per il lavaggio pneumatico nei filtri
depolveratori, composto da serbatoio collaudato e certificato, con valvole incorporate.

Le valvole, in alluminio pressofuso, sono sottoposte ad un trattamento di anodizzazione superficiale per migliorarne
la resistenza alle aggressioni ambientali. Le membrane sono ad alta resistenza e tutta la viteria inox.
| serbatoi della serie standard, in acciaio al carbonio verniciato, sono conformi alle varie Direttive
Europee applicabili, quali la 97/23/CE (PED), |a 87/404/CEE e la 90/488/CEE.

La norma di calcolo utilizzata per i serbatoi fino a Diametro Nominale 10" (273,0 mm.) € UNI EN 286/1.
| serbatoi aventi Diametro Nominale pari a 12" (323,8 mm.) ricadono nella Raccolta VSR.

A richiesta & possibile assemblare i serbatoi in accordo con la direttiva europea EC/94/9 ATEX
[per valvole VNP: ATEX Il 3D (zona 22), per valvole VEM: ATEX Il 2GD (zona 1/21)].

(NB. Protezione speciale anti corrosione del serbatoio interna ed esterna su richiesta.)

/ SPECIFICHE DI VERNICIATURA \

 Sgrassaggio, pulizia superficiale, preparazione

* “Mano di fondo” antiruggine sintetico
RAL 7042: 25 micron

* “Mano a finire” poliuretanico RAL 5012: 25 micron

J

Q‘Spessore totale 50 micron (-10% + 40%)
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CODICE E CARATTERISTICHE TECNICHE [F ull Immersi on]

C 08 NO4 P180 / F

S 6
S T .......

(' s: SERBATOIO

DIAMETRO SERBATOIO:
5-6'-8-10"- 12"

( C: “FULL IMMERSION”

TIPO DI VALVOLA (specificare se VNP** or VEM):
® 06 = 506 (3/4"), per serbatoio 5"

e 08 = 508 (1"), per serbatoio 6"

e 12 =512 (1 '/2"), per serbatoio 8"

e 14 = 514 (1 '/2"), per serbatoio 8"

® 16 = 516 (2"), per serbatoio 10"

e 20 = 520 (2 '/2"), per serbatoio 12"

e 24 = 524 (3"), per serbatoio 12"

( N: NUMERO DELLE VALVOLE

NI NI A N 2 N N A

( P: PASSO TRA LE VALVOLE (mm)

** Specificare tensione e frequenza dell'elettrovalvola di utilizzo

La Serie 500 & disponibile nelle versioni:
¢ VNP, con pilota e bobina a bordo valvola

¢ VEM, con comando pneumatico tramite cassetta
piloti (solo su richiesta) assiemate sul serbatoio. / CARATTERISTICHE GENERALI \
Fluidi Aria filtrata e non lubrificata
/ CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE \ Standard
Coperchio Alluminio pressofuso NBR: -20°C / +120°C
L Membrana Opzionale
Corpo Alluminio pressofuso Viton: -30°C / +200°C
Corpo pilota Ottone cromato nero Nitrile: -40°C / +120°C
Canotto pilota Acciaio inox \Pressione operativa Da05a75bar  J
Membrana NBR
Viteria Acciaio inox
Piattello membrana Acciaio inox /TIPO o , Pressione esercizio (bar) . \
\_ Molla membrana Acciaio inox Valvola |Valvola| N° Memb. — - max | Bobina Kv | Cv
VNP506 | 3/4" 1 0,5 7,5 Sl | 151|175
/" CARATTERISTICHE ELETTRICHE - BOBINA ) VNP508 | 1" 1 05 75 Sl | 263306
Isolamento bobina Classe H VNP512 | 1 12" 1 05 75 Sl | 56,2 | 65,3
Connettore Attacco PG9 UNP514 [ 11/2" | 2 05 75 sl | 613|713
Connettore Standard EN175301 - 803 / A/ISO 4400 VNP516 | 2" 5 05 75 sl 110 | 128
Connettore Optional 94/9/CE ATEX 11 3GD T6 VNP520 | 2 175" 5 0’5 7’5 s | 125 | 145
Classe isolamento connettore VDE 0110 - 1/89 2 : :
Protezione elettrica IP65 EN60529 Sl | 2 0.5 [ Sl | les
12V DC (-5%, +20%) 12W VEM506 | 3/4" 1 0,5 75 NO | 151|175
24V DC (-5%, +20%) 12W VEM508 | 1" 1 0,5 7,5 NO | 26,3 | 30,6
109 0,
48V DO (-10%, +20%) IW VEM512 |11 | 1 05 75 | NO | 562653
Tensioni di serie 110V DC (-10 %, +20 /o) 12W .
24V 50/60 Hz (-10%, +20%) 16/12 VA VEM514 | 11/2 2 0,5 75 NO | 613|713
48V 50/60 Hz (-10%, +20%) 16/12 VA VEM516 | 2" 2 0,5 75 NO | 110 | 128
110/127 V 50/60 Hz (-10%, +20%) 19/14 VA o
220/240 V' 50/60 Hz (-10%, +20%) 19/14 VA ke 2 e e 0o e L9125 ] 18
\Jemperatura ambiente -20°C / +60°C ) MEME’Z"' 3 2 05 75 NO | 140 1@
4
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TABELLA DIMENSIONALE SERBATOIO [Full Immersion]

OPTIONAL
Fondo piatto “F”
L=2K+2R+(N'—1) P

K P X P ,
gr(;_l,irg}u di certlflcc{zwne CE ‘ ‘
/ / L
-
Nr.2 oM i |
Gas I—femminq I | |6@ '—'—@7 @ S T@ _H

(1) 4 x /2" (manicotti filettati)

4 DA COMPILARE )

/Q Serb. | @ Valv. coﬁlsrglnrtli-to colfns[gmi-to R w oM deﬁ?gf&to Q‘,:ﬁg{g OP“I(()"a'

DN 5" S/4 " 95 75 50 15 1"

DN 6" 1" 120 90 50 15 1"

DN 8" 11 160 115 90 18 11

DN 10" 2" 180 115 90 18 115"

DN 12" * 215" 200 130 25 2"
KDN 12" 3" 200 130 25 2" J

* Disponibili solo con fondello piatto “F” e lunghezza max 4,6 mt. Per Lunghezze superiori contattare il nostro ufficio tecnico.

L Y | Tipo / Type
_H
o [
W b - &3
s i Y
T3
i
Tubo soffiatore
/ Liscio Liscio Filettato \
@ Serb. OF Y corto L lungo L lungo J G gas H |
DN 5" 26,7 93 TS506 60 TL506 80 TF506 34" 70 80
DN 6" 33,4 106 TS508 60 TL508 100 TF508 1" 90 100
DN 8" 48,3 131 TS514 60 TL514 120 TF514 115" 110 120
DN 10" 60,3 158 TS516 60 TL516 140 TF516 2" 130 140
DN 12" 76,1 187 TS520 80 TL520 140 TF520 2 1" 130 140
kDN 12" 88,9 187 TS524 80 TL524 140 TF524 3" 130 140 J
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ACCOPPIAMENTO STAFFE E TUBI SOFFIATORI [F ull Immersio n]
DN Tipo
(serbatoio Staffa A B H \
THO5 264 150 180
5"
(141.3) TMO5 264 150 160
TBO05 264 150 95
THO6 292 150 200
6"
e TMO06 292 150 170
TBO6 292 150 109 -
THO8 348 200 270
210.1) TMO8 348 200 210
TB08 348 200 134
TH10 424 250 290
10"
(273)
TB10 424 250 161
TH12 490 300 340
12"
(325.9) TM12 | 490 300 288
TB12 490 300 234 J
/~ DN Tipo | Tubo D | Tubo D )
serbatoio | Staffa | Soffiatore E Max | Soffiatore E Max PTD D max.
THO5 | TS506 | 160 | 305 | TL506 | 180 | 325 e

(g |TMO5| TS506 | 160|305 TL506 | 180 | 325

TBO5 | TS506 | 160 | 305| TL506 | 180 | 325

THO6 | TS508 | 175|360 | TL508 |212| 400
(12: 5 |TMOS| TS508 | 175|360 | TL508 | 212 400 ?
TBO6 | TS508 | 175|360 | TL508 |212| 400 ¥
THO8 | TS514 | 210 | 460| TL514 |270| 520 é
g
ooy | TMOB| TS514 | 210|460 | TL514 |270| 520 TS /TL
TBO8 | TS514 | 210 | 460| TL514 |270| 520 —— ;
TH10 TL516 | 280 | 550 '
10" Parete filtro A
(273)
TB10 TL516 | 280 | 550 4
/~ DN Tipo D Tubo )
serbatoio Staffa Max Soffiatore 1] D max.
. THO5 325/360 | TL506/558 3/4"
(1413) TMO5 305/340 | TS506/558 3/4"
6Il n A
A TMO6 360/420 | TS508/564 1
THO8 520 TL514 11"
8ll 1 n A
1o TMO8 460 TS514 1%
TH10 560 TL516 2"
ok i
(273)
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TABELLA ASSIEMAGGIO SERBATOIO Full Immersion

[ ose. | pmin. o] LEEL | Poin. )
DN5"(141,3) | 95 80 140 115
= DN 6" (168,3) | 120 95 150 140
S - DN 8" (219,1) | 160 140 200 180
DN 10" (273) | 180 170 230 200

\DN 12" (323,9) | 200 195 250 235

RACCOMANDAZIONI OPERATIVE

L’alimentazione pneumatica deve avvenire con aria compressa filtrata e disoleata,
nel campo di pressione Min. 0,5 bar - Max. 7,5 bar.

a) La linea pneumatica di alimentazione & consigliabile che sia di diametro nominale uguale, o
leggermente inferiore, a quello delle valvole.

Ad esempio:
e Elettrovalvole da 1"
e Elettrovalvole da 2"

alimentazione da 1", o da 3/4"
alimentazione da 2", oda 1 1/2".

b) Orientamento: pud lavorare in tutte le posizioni.

c) Alimentazione elettrica: utilizzare elettronica Mecair, oppure utilizzare un segnale elettrico ad onda
quadra di potenza MINIMA GARANTITA di 20 VA in AC, 15 Watt in DC.

Tubo Flessibile / Rigido ——

Valvola VNP Attacco Radiale

e Fondelli piatti: agevolano I'accoppiamento per rispettare passi stretti tra due serbatoi contigui.
l Quando necessario si possono prevedere attacchi radiali con tubo ad “U” di connessione.

Valvola VEM Cassetta piloti CXD EExd IIB T5 IP67 T100°C

/ INERIS 03 ATEX 0069X
® o o ]
‘ ‘ H * Cablaggio pneumatico disponibile
\ \

— t:i
in tubo Rilsan o in AlSI

®

|
T
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RICAMBI
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'Full Inmersion

2 VEM / VNP 506 - 512 VEM /VNP 514 - 524 )

* Molla codice M470568 per modelli VEM / VNP 512 - 514 - 516 - 520 - 524
Per VEM/VNP 506 - 512 con membrana VITON molla codice M470200
k (Fusione di base (B) + Serbatoio (S) + Tubo soffiatore (T) sono da considerare come gruppo unico) (non vendibile come ricambio) J

Versione STANDARD Versione OPTIONAL

| Pos DESCRIZIONE CODICE ) ” | Pos DESCRIZIONE CODICE )
= ©
% a) Bobina con (*) a)SB3-./.(%) g a) Bobina a) SB3 - 24/DCX
_§ 1 b) Corpo Canotto b) CP1/4 "3_ 1 b) Corpo Canotto b) CP1/4
@ c) Connettore PG9EN175301-803 IP65 c) PLG9 o c) Connettore (3GD IP65 T6) c) PLGY - ATEX
\ (*) Precisare tensione e frequenza

Versione conforme Direttiva 94/9/CE ATEX (cod. PV-24/DCX)

s CODICE - RICAMBI )
POS| DESCRIZIONE
VEM/VNP506 | VEM/VNP508 | VEM/VNP512 | VEM/VNP514 | VEM/VNP516 | VEM/VNP520 | VEM/VNP524
Gruppo pilota completo PV-./ PV-./ PV-./ PV-./ PV-./ PV-./ PV-./
di tto, bobina ( > olle ol 2 olle 2 olls = alle 2 olle ° ol
| e ¢ () ¢ ¢ () ¢ ¢
144 Gruppo pilota completo di PVMO6 - ../.. PVMO8 - ../.. PVM12 - /.. PVMO06 - ../.. PVMO06 - ../.. PVMO06 - ../.. PVMO6 - ../..
coperchio e viti di fissaggio * * * * * * *
4 Coperchio superiore M310082 M310086 M310092 M310082 M310082 M310082 M310082
5 Membrana DB 16 DB 18 DB 112 DB 16 DB 16 DB 16 DB 16
6 Membrana - - - DB 114 DB 116 DB 120 DB 120
Coperchio intermedio
7 (Doppia membrana) - - - M310098 M310100 M310101 M310101
v) Precisare tensione e frequenza J
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